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Utilisation des machines uniquement en présence des enseignants ou des 
techniciens 

 
 Conserver leurs abords propres et dégagés (article L4221-1 du Code du Travail). 
 Porter des vêtements ajustés et non flottants (article R4323-19 du Code du Travail). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RISQUES : 
 
 

 Lésions par écrasement ou par cisaille. 
 Lésions résultant de l’impact de projectiles 

(éventuellement très chaud) 
 Blessures aux mains, et aux bras.    
 Coupures.  
 Electrocution. 
 Incendie. 

 

SÉCURITÉ : 
 
 

 Ne pas contourner les protections 
installées sur les machines. 

 Veillez à la bonne fixation des outils  
et au bridage correct des pièces. 

 Utiliser des outils adaptés et 
correctement affûtés. 

 Utiliser des vitesses de coupe 
appropriées (Derrière la machine). 
 

 
 

 
 

 

 
 

 En cas de doutes demander aux enseignants ou aux 
techniciens. 

RISQUES ET REGLES DE SECURITÉ POUR L’UTILISATION 
DE LA MACHINE A DRESSER ET CENTRER 
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MACHINE A DRESSER ET CENTRER - DESCRIPTIF 
 

Sectionneur 
général : 
Derrière la 
machine 
 

 

Cabestan 
permettant le 
serrage de la 

pièce 

BOUTON 
D’ARRET 

D’URGENCE 
 

Carter de 
protection 

Mise en Marche 
Machine 

Arrêt Machine 

Support outil 
tournant 

Réglage vitesse 


