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DEMARRER LE PROGRAMME DE CHAUFFE 
 
 
 
 

METTRE LE POTENTIOMETRE DES AVANCES A  2 % 
FERMER LA PORTE 

 
 
 

ACTION SUR LA TOUCHE             . 
 
 
 
 

LE MENU                             APPARAIT A L'ECRAN 
 
 
 
 

ACTION SUR LA TOUCHE            Exécution du programme 99996 
 
 
 

LA PAGE                               APPARAIT A L’ECRAN. 
 
 
 

CONNECTEZ VOUS  
A LA MACHINE (PC) VIRTUELLE CORRESPONDANT A VOTRE 

 MACHINE OUTIL EN CLIQUANT SUR LE LIEN SITUE SUR LA PAGE INTERNET 
 

CENTRE D’USINAGE C2-1 

CENTRE D’USINAGE C2-2 

CENTRE D’USINAGE C2-3 

 
 

Après connexion, vous devez obtenir sur la tablette l’écran suivant 
 

 
 
 

 
 

Fonc. Aux

Fonct
Auxil
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EXECUTION
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SUR LA TABLETTE, SELECTIONNER LE MODE INFINI  

 
 

 
 

VOUS ACCEDEZ A LA PAGE COMPORTANT LES PROGRAMMES D’USINAGE 
 
 

 
 
 

SELECTIONNER LE PROGRAMME « programme_chauffe.pif » 
 
 
 

 
SUR L’ECRAN DE LA TABLETTE, ACTIONNEZ LA TOUCHE 

 
 
 
 

SUR LE PUPITRE DE LA MACHINE, 
 APPUYER SUR LA TOUCHE  

 
 
 

LE PROGRAMME DE CHAUFFE DEMARRE 
PLACER PROGRESSIVEMENT LE POTENTIOMETRE A 50% 

 
 

AU BOUT DE 5 MINUTES, 
PLACER LE POTENTIOMETRE A 100% 

 
 

APRES L’ARRET DU PROGRAMME APPUYER SUR LA TOUCHE 
 
 

FERMER L’APPLICATION WINDNC 
QUITTER LA MACHINE VIRTUELLE PAR LE BOUTON DEMARRER 

FIN 


